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Aufhängevorrichtung für Schwenktafeln

4031,3031,0031

Entfernen Sie die
Gewindeschrauben M3 am
unteren Schwenkzapfen.
Montieren Sie den unteren
Winkel mit Messinghülsen
waagrecht an die Wand
(Bohrloch anzeichnen,
bohren und Dübel setzen,
Winkel ansetzen und
festschrauben).

Setzen Sie die Tafel zuerst
oben mit dem langen Halte-
zapfen ein, schieben die
Tafel nach oben und setzen
dann unten die Tafel in die
Halterung ein. Anschließend
müssen Sie die Tafeln gegen
unbeabsichtiges Heraus-
fallen mit den Zylinder-
schrauben M3 sichern. Die
Sicherungsschrauben
werden von unten durch das
Unterteil der Aufhängevor-
richtung in den Schwenk-
zapfen angeschaubt.
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Setzen Sie die Distanzlehre
an den unteren Winkel und
montieren Sie den oberen
Winkel im richtigen Abstand
(Bohrloch anzeichnen,
bohren und Dübel setzen,
Winkel ansetzen und
festschrauben)

Sehr geehrter Kunde!

Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt entschieden; um die Sicherheit und die Funktion unseres Produktes zu gewährleisten, muss auf eine 
ordnungsgemäße Montage und sachgerechte Handhabung geachtet werden. Nur für die beschriebene Anwendung und den von unserer Firma 
gelieferten Teile kann eine Produkthaftung erfolgen.
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